




Die Gebrauchsanweisung der -DosierpumpeRPS
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1. Dosierpumpe auf den Kanister schrauben.

2. Ventil aus dem zu präparierenden Reifen ausschrauben bzw.
entfernen.

3. Luft gänzlich aus dem Reifen ablassen. Hierbei Reifen
entlasten!
Eine gänzliche Entweichung der Luft erleichtert das Einfüllen
erheblich und verhindert das Verstopfen der Dosierpumpe.

4. Ventilansatz der Dosierpumpe auf die Ventilöffnung des
Reifens klemmen.

5. D i e e n t s p r e c h e n d e
Reifenfüllmenge aus der
Füllmengentabelle ent-
nehmen.

6. Reifenpannen-
schutz mit langsamen
Hüben in den Reifen
pumpen, jeder Hub
entspricht 200 ml.

7. Ventilöffnung säubern.

8. Den Ventileinsatz wieder einschrauben.

9. Reifen auf korrekten Druck bringen und Reifen einige Zeit
fahren, damit Reifenpannenschutz sich verteilt und
durch die Walkbewegung fürAbdichtung sorgen kann.
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Bei eventuellem Verstopfen der Pumpe, ist diese mit Wasser
einfach zu reinigen.



Reifen-Service-Tipps

Die Reifen sollten regelmäßig auf Schäden geprüft werden,
penetrierte Objekte müssen entfernt werden.

Nach der Entfernung dieser Objekte sollte das Fahrzeug sofort
einige Kilometer fahren, damit die -Fasern das entstandene
Loch abdichten können und sich die Abdichtung beim Fahren durch
die Walkbewegung verfestigt.

Wenn penetrierte Objekte längere Zeit im Reifen belassen werden,
kann dies zu Schwierigkeiten beim Abdichten führen, da das Gummi
seine Elastizität verliert.
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In den meisten Fällen werden die Lecks beim Fahrbetrieb durch
Objekte kleiner als 2,5 mm verursacht.

Reifenpannenschutz wurde entwickelt, um Einfahrschäden ab-
zudichten:

bis 3 mm Fremdkörper-Durchmesser beim Fahrrad
bis 6 mm Fremdkörper-Durchmesser im On-Road Bereich
bis 14 mm Fremdkörper-Durchmesser im Off-Road Bereich.

Erfahrungsgemäß werden 90 % aller Lecks durch Reifen-
pannenschutz erfolgreich und dauerhaft repariert.
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Kontrollieren Sie folgendes:

- Wurde richtige Menge eingefüllt.
- Das penetrierende Objekt ist ölig oder fettig.
- Das Loch befindet sich in der Seitenflanke.
- Das penetrierende Objekt ist größer als 6 bzw. 14 mm.
- Das Ventil ist undicht.
- Das penetrierende Objekt befindet sich bereits über einen

Monat im Reifen.
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Wöchentliche Inspektion und Entfernung von penetrierten Objekten

Wenn ein Leck nicht abdichtet:

Größe der reparierbaren Löcher:
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Sollte eine Reparatur des Reifens notwendig sein
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Entfernen Sie Reifenpannenschutz mit einem nassen Tuch/
Schwamm von der zu reparierenden Stelle des Reifens (
Reifenpannenschutz ist wasserlöslich und kann sehr leicht
entfernt werden).
Reparieren Sie den Reifen gemäß den Vorschriften des Reifen-
herstellers.
Wenn nötig, die vorgeschriebene Menge Reifenpannen-
schutz wieder einfüllen.
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Prüfen Sie, ob das Ventil undicht ist.

Suchen Sie das penetrierte Objekt.

Drehen Sie den Reifen so, dass der Schaden sich oben befindet.

Ist es ein Nagel, ziehen Sie ihn heraus, ist es eine Schraube,
drehen Sie sie heraus.

Beachten Sie folgende Prozedur:
Rollen Sie den Reifen und prüfen Sie, ob das Loch sich mit
verschließt. Ist dies der Fall, so bringen Sie dann den Reifen auf
den gewünschten Druck. Sollte das Loch sich nicht sofort ver-
schließen, könnte es sein, dass das Objekt zu lange im Reifen war,
und sich das Gummi verhärtet hat.

Wenn ein Loch sich nicht sofort beim Drehen des Reifens
verschließt, so bringen Sie die beschädigte Stelle wieder nach
oben und reduzieren Sie den Luftdruck auf ca. 2 Bar, drehen Sie
den Reifen nochmals und geben Sie dem die Gelegenheit
das Loch mechanisch zu verschließen.

Sollte es immer noch nicht gelungen sein das Loch durch
abzudichten, so nehmen Sie bitte den Reifen ab und reparieren ihn
auf herkömmliche Weise.
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Folgende Schritte sind zu beachten:

Folgende Schritte sind zu beachten:

RPS Reifenpannenschutz ist ein wasserlösliches Produkt, das die
Reifen in keiner Weise antastet. Es kann sehr einfach entfernt
werden.
Nach der Entfernung des Produkts den Reifen mit Wasser
reinigen und trocknen. - Der getrocknete Reifen kann jetzt ohne
weiteres repariert, vulkanisiert und runderneuert werden.



Füllmengenauszug

Radlader

Rasentraktor

Landmaschinen LKW

Bagger

Industrie

Liter

Weitere Größen auf Anfrage

Liter

Liter

12,50 R 18
14,50 R 20
13,00 R 24
15,50 R 25
17,50 R 25
18,00 R 25
20,50 R 25
23,50 R 25
26,50 R 25
29,50 R 25

570- 8
18-7,00- 8
18- 850- 8

650-10
20-10,00-10
23-10,50-12
26-12,00-12
25- 8,50-14

12,5/80 R 18
7,5 R 16

13,6 R 24
14,9 R 24
18,4 R 38
20,8 R 42

12 R 22,5
295/75 R 22,5
315/80 R 22,5
385/65 R 22,5
445/65 R 22,5

9.00 - 20
10.00 - 20
12.00 - 20

500/40 R 17,5
445/65 R 19,5
315/80 R 22,5
550/45 R 22,5
600/50 R 22,5

5,00- 8
7,00-12

14,50-12
7,50-16
7,00-20

18,00-20
48,00x26,50-20

3,2 - 4,0
3,7 - 4,6
4,0 - 5,0
5,3 - 6,6
6,3 - 7,9
6,6 - 8,3
8,1 - 10,1

10,0 - 12,5
12,2 - 15,2
15,2 - 19,0

0,4 - 0,6
0,6 - 0,7
0,7 - 0,9
0,6 - 0,8
1,0 - 1,2
1,1 - 1,4
1,4 - 1,8
1,0 - 1,3

2,9 - 4,2
1,3 - 1,8
3,7 - 5,3
4,2 - 6,1
7,5 - 10,7
9,4 - 13,4

2,5 - 3,1
2,3 - 2,8
2,6 - 3,2
3,2 - 3,9
3,9 - 4,8

2,2 - 2,7
2,5 - 3,1
3,2 - 4,0

4,7 - 5,9
5,2 - 6,5
3,7 - 4,6
5,8 - 7,3
7,6 - 9,5

0,5 - 0,6
0,7 - 0,9
2,3 - 2,8
1,0 - 1,2
1,0 - 1,3
4,0 - 5,0
6,0 - 7,5
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Ihr Partner vor Ort

Fritsche GmbH & Co. KG
Eichenhöhe 4-5
21255 Kakenstorf
Germany

info@fritsche-gmbh.de
www.fritsche-gmbh.de
www.centrallubrication.com

Tel.
Fax

+ 49 (0) 41 86-88 82 90
+ 49 (0) 41 86-88 82 999




