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Fett AF-2 NLGI 2  400-001 
Lithiumverseiftes EP-Mehrzweckfett  
 
 

FETT 400-001 ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes EP-Mehrzweckfett mit ausgeprägter 
Hochdruckadditivierung. FETT 400-001 ist zusätzlich mit hochwertigen Komponenten zur Erhö-
hung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes additiviert. 
 
FETT 400-001 ist für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern unter hoher, auch stoßweiser Druck-
belastung und Vibrationen bei normalen und erhöhten Temperaturen vorgesehen. Basierend 
auf der weichen Konsistenz ist FETT 400-001 in Zentralschmieranlagen gut förderbar und ge-
währleistet auch den Einsatz bei Maschinen, bzw. Geräten mit erhöhten Anforderungen. 
 
Eigenschaften: 

➢ Oxidationsbeständig und walkstabil 

➢ Wasserbeständig und haftfähig  

➢ Guter Korrosionsschutz und hohes Druckaufnahmevermögen  

➢ Einsatztemperatur von -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis 130°C  

➢ Ohne Festschmierstoffe  
 
 
Physikalische Daten: 

NLGI – Klasse 2 DIN 51818 

Viskosität +40 °C 190 mm²/s DIN 51562 

Tropfpunkt 190 °C DIN ISO 2176 

Walkpenetration 280 bis 310 DIN ISO 2137 

Wasserbeständigkeit 1 – 90 DIN 51807 

Korrosionsschutz Grad 0/0 DIN 51802 

Korrosionswirkung auf Kupfer 1 – 100 DIN 51811 

SKF-Laufprüfung 120 °C bestanden DIN 51806 

Schmierfettgebrauchsdauer bei 120 °C F50 >150 h DIN 51821 

Verseifung Li-12-Hydroxystearat DIN 51558 
 

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte) 
 

 
 
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften,  Umgebungstemperaturen und Ölwechselinter-
vallenzu beachten.  
Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes zu beachten 
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